
Westlux tipe CM 
Pelapis Waterproofing Semen Base 



Westlux tipe CM 

Pelapis Waterproofing tipe Semen Base untuk aplikasi 
waterproofing deck beton, lantai & dinding kamar mandi, 

kolam renang, dll.
Cara aplikasi: 

1. Bersihkan permukaan beton/ bidang kerja dari debu, serpihan, 

dll.


2. Bersihkan dengan air permukaan diatas, tunggu kering.


3. Roll/ Kuas rata permukaan beton yang telah dibersihkan 
dengan primer Westlux tipe CM yang diencerin (tipe CM 1 
bagian : Air 3 bagian), tunggu kering.


4. Roll/ Kuas rata dengan cat waterproofing semen base tipe CM 
(lapis pertama), tunggu kering. Komposisi:


* aduk rata dengan hand mixer.


5. Setelah kering, roll/ kuas secara rata (vertikal & horizontal) untuk 
lapis kedua, tunggu kering.


6. Setelah hasil pelapisan rapi, rata serta hasil test bagus, tutup 
dengan mortar semen/ screeding, ketebalan minimum 2cm. 
Untuk mendapatkan bonding yang optimum gunakan bonding 
semen Westlux tipe CA.

Semen Westlux CM Air

2 bagian 1 bagian 1 bagian

• Waktu Recoating: 3 jam (cuaca berpengaruh).


• Jumlah Pelapisan: Sesuai kebutuhan.



Westlux tipe CM 

Formulation Guidelines: 

• Penambahan Semen lebih banyak, 
memperoleh sifat pelapisan yang lebih keras 
dan fleksibilitas rendah.


• Penambahan tepung kalsium mendapatkan 
tensile strength lebih tinggi. 


• Penggunaan tepung kalsium lebih halus 
meningkatkan viskositas. 





